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品　　　名
型　　　式
 
定格電圧
消費電⼒
質　　　量
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⾼天井⽤LEDライト
NLH150S-HL, NLH150S-FL,
NLH200-HL, NLH200-FL
100-240V AC
163W(NLH150S)/197W(NLH200)
9kg
 

 

 

⾊ 温 度
期待寿命
使⽤温度
保護等級
サージ性能
絶縁性能
 
 

:
:
 
:
:
:
 
 
 
 
 

5,700K
40℃にて40000時間
-10℃〜50℃(但し、氷結しない事)
IP67(LEDライト部のみ）
対地間15ｋV(8/20μパルス 10kA)/線間6ｋV
100MΩ以上（500V ACにて）
 

LEDライト部
電源部

アーム

LEDライト部

電源部

吊り下げ⽤リング

電源接続端⼦

落下防⽌⾦具

■　NLH-HLの場合
吊り下げ⽤リングの内径にあった吊り下げフック等にて吊り下げてください.
万が⼀の落下防⽌に備えて、脱落防⽌ワイヤーを落下防⽌⾦具に通して固定してください。
給電されていないことを確認の上、0.75mm - 1.5mm の電線を⽤いて接続してください。
アース端⼦は必ず接地ください.
電源LーNの間には必ず、2P2Sの両切りスイッチをご利⽤ください。
 
■NLH-FLの場合
本体荷重に耐えるようM16のボルトを⽤いて本体を固定してください。
給電されていないことを確認の上、0.75mm - 1.5mm 電線を⽤いて接続してください。
アース端⼦は必ず接地ください.
電源LーNの間には必ず、2P2Sの両切りスイッチをご利⽤ください
 

 

  

1 ⼿⼊れの際には、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は本体が⾼温以なっていますので、20-30分ほど時間をおいてから
   ⾏ってください。
2 本体の外⾯やガラスの汚れは、柔らかい布を⽔に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
3 ホースなどで直接⽔をかけないでください。また、モップやデッキブラシを⽤いた清掃を⾏なわないでください。
   浸⽔や、破損の原因となります。
 

修理・お取り扱い・お⼿⼊れについてご不明な点は、お買い上げ販売店へご相談ください。

NLH150S-HL/NLH200-HL
NLH150S-FL/NLH200-FL

仕　　　　様

外形寸法と各部名称

お⼿⼊れのしかた

本体の取付⽅法

22

22

Φ32.6

■脱落防⽌ワイヤーの取り付け⽅
図のように⼆重に折り返して取り付けてください。


